
Model
Aspire

R4
105 305

310

Mark II

310E

NERA

315

Mark II

320 

NERA
405X

410XE 

NERA
415X

430X 

NERA

435X 

AWD

450X

NERA
520

520

EPOS

535 

AWD
550

550

EPOS

Odporúčaná pracovná 

plocha
400 m² 600 m² 600 m² 1 000 m² 1 000 m² 1 500 m² 2 200 m² 600 m² 1 000 m² 1 500 m² 3 200 m² 3 500 m² 5 000 m² 2 400 m²

5 000 m² 
(systemat.)

3 500 m² 5 000 m² 10 000 m²

Typ ohraničenia

K = kábel
B = bezdrôtové
** voliteľné ako príslušenstvo

K K K K
K

B**
K

K
B**

K
K

B**
K

K
B**

K
K

B**
K B K K B

Maximálny sklon kosenej

plochy
25 % 25 % 40 % 40 % 30 % 40 % 50 % 40 % 30 % 40 % 50 % 70 % 50 % 45 % 45 % 70 % 45 % 45 %

Maximálny sklon svahu pri

ohraničujúcom vodiči
10 % 15 % 15 % 15 % 20 % 15 % 25 % 15 % 20 % 15 % 25 % 50 % 25 % 15 % 15 % 50 % 15 % 15 %

Priemerná spotreba

energie pri maximálnom

využití/ mesiac

3 kWh 5 kWh 5 kWh 8 kWh N/A 10 kWh 7 kWh 5 kWh N/A 10 kWh 10 kWh 24 kWh 14 kWh 17 kWh 14 kWh 24 kWh 23 kWh 24 kWh

Približný čas nabíjania 75 min 50 min 60 min 60 min 60 min 60 min 75 min 60 min 100 min 60 min 40 min 45 min 40 min 50 min 85 min 45 min 60 min 60 min

Približná doba kosenia 

na jedno nabitie
70 min 65 min 70 min 70 min 50 min 70 min 180 min 50 min 100 min 50 min 145 min 145 min 195 min 75 min 75 min 145 min 270 min 210 min

Nastavenie výšky kosenia

M = manuálne, E = elektrické
M M M M E M E E E E E E E E E E E E

Výška kosenia min 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 30 mm 20 mm 20 mm 20 mm 30 mm 20 mm 20 mm

Výška kosenia max 45 mm 50 mm 50 mm 50 mm 55 mm 50 mm 60 mm 50 mm 55 mm 50 mm 60 mm 70 mm 60 mm 60 mm 60 mm 70 mm 60 mm 60 mm

Systém kosenia

– počet otočných nožov
3 3 3 3 3+3 3 3 3 3+3 3 3 3 3 5 5 5 5 5

Šírka kosenia 16 cm 17 cm 22 cm 22 cm 22 cm 22 cm 24 cm 22 cm 22 cm 22 cm 24 cm 22 cm 24 cm 24 cm 24 cm 22 cm 24 cm 24 cm

Spotreba energie pri 

kosení
18 W 20 W 20 W 20 W 20 W 20 W 15 W 20 W 25 W 20 W 19 W 40 W 26 W 30 W 30 W 40 W 35 W 35 W

Kapacita akumulátora 2,0 Ah 2,1 Ah 2,1 Ah 2,1 Ah 2 Ah 2,1 Ah 5 Ah 2,0 Ah 5 Ah 2,0 Ah 5,0 Ah 8,0 Ah 7,5 Ah 5,0 Ah 5,0 Ah 8,0 Ah 10,0 Ah 10 Ah

Napätie akumulátora 18 V 18 V 18 V 18 V 18 V 18 V 18 V 18 V 18 V 18 V 18 V 18 V 18 V 18 V 18 V 18 V 18 V 18 V

Počet akumulátorov 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 2 ks 2 ks

Vnímaná hladina hluku* 59 dB(A) 65 dB(A) 59 dB(A) 59 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 58 dB(A) 62 dB(A) 59 dB(A) 62 dB(A) 56 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 61 dB(A) 63dB/A) 60 dB(A) 67 dB(A) 65 dB(A)

Alarm                 

GeoFence             

GPS sledovanie krádeží          

Detekcia objektov       

Časový zámok         

Ultrazvukový senzor    

Kontrola aplikácií

AC = Automower® Connect
ACH = Automower® 
Connect@Home 
HFS = Husqvarna Fleet 
Services

AC – ACH ACH AC ACH AC AC AC AC AC AC AC HFS HFS HFS HFS HFS

Určené pre Husqvarna 

Fleet Services
               

Konektivita

Bluetooth® / Wi-Fi / Mobil
 /  / – – / – / – / – / –  / – / –  /  / –  / – / –  /  / –  / – /   /  /   / – /   /  /   / – /   /  /   / – /   / – /   / – /   / – /   / – / 

Displej            

Firmware Update FOTA
Dealer
Servis

Dealer
Servis

Dealer 
Servis

FOTA
Dealer
Servis

FOTA FOTA FOTA FOTA FOTA FOTA FOTA FOTA FOTA FOTA FOTA FOTA

Svetlomety          

Smart Home integrácia              

Kefy na kolesá       

Minimálna šírka priechodu 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 2 m 60 cm 60 cm 2 m

Vzdialené štartovacie body 3 2 3 3 5 3 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5

AIM technológia          

Automatické prechádzanie

úzkymi pasážami
 *** ***  ***  ***  *** 

Navádzanie AIM

(kábel / GPS)
        

Zone Control       

EPOS technológia voliteľne voliteľne voliteľne voliteľne voliteľne  

Detekcia a vyhýbanie sa

objektom
  

Profi ly      **  **  **  ** **

Špirálové kosenie            N/A  

Kosenie na mieste          

Systematické kosenie 

úzkych pasáží
          

Časovač podľa počasia                 

Výstražné svetlá   

Predný nárazník           

Voliteľný vzor kosenia     

Hmotnosť (v kg) 9 9,4 12,6 12,6 12,2 12,6 17,6 13,7 12,1 13,7 19,5 25 20,2 21 14,4 31,3 21,1 21,8

Dosekávanie okrajov

(Edge cut)
 

GPS asistovaná navigácia          

Prehľad modelov Automower®

N/A – Hodnoty neboli v dobe tlače známe.

* Vnímaná hladina zvuku, ktorá sa meria podľa normy ISO 11094:1991.

** Pri modeloch 405X, 415X, 435X AWD, 535 AWD a 550 EPOS k dispozícii v priebehu roka 2024. 

*** Pri inštalácii pomocou vodičov.


